
INSTRUKCJA POMIARU SZYB DO MONTAŻU FOLII OKIENNEJ 

                              W celu właściwej wyceny prosimy o: 

                  - pomiar poszczególnych przeszkleń zmierzone od uszczelki do  uszczelki

                              - dodanie do każdego wymiaru po ok. 2 cm (naddatek docinają Państwo podczas montażu)
      Podczas montażu okien są specjalnie przekoszone w celu uniknięcia ich opadania, dlatego światła szyb nie są idealnymi       
       prostokątami. Stąd wskazane jest docinanie folii do uszczelek.

- podanie w formularzu  docelowych ilości i wymiarów potrzebnej folii

             UWAGA:
Poświęćmy kilka minut dłużej na pomiar każdej z szyb. Nie zakładajmy, że kolejna 
będzie miała takie same wymiary jak poprzednia mimo łudzącego podobieństwa. 
Zdarza się czasami, że szyby na końcach elewacji są innego rozmiaru niż środkowe. 
Wymiary okien stałych taż różnią się od okien rozwierno – uchylnych.

W sprawie pytań, uwag i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt – VIAFOL tel. kom. +48 503 657 640,   
    e-mail: kontakt@folie-sklep.pl, www.folie-sklep.pl 


