
Zasady montażu folii okiennych – instrukcja techniczna 

Aby zapewnić bezpieczeństwo szyb oraz optymalne działanie folii, prosimy o przestrzeganie 
poniższych wytycznych: 

●​ Pokrycie powierzchni (folie przeciwsłoneczne i lustrzane): Produkty te należy 
aplikować na całej powierzchni szyby. Oklejanie tylko fragmentu okna tworzy różnice 
w nagrzewaniu się szkła, co generuje niebezpieczne naprężenia termiczne i może 
skutkować pęknięciem szyby. 

●​ Wyjątki dla montażu częściowego: Dopuszcza się oklejanie wybranych fragmentów 
szkła wyłącznie w przypadku stosowania folii matowych (mlecznych), dekoracyjnych 
oraz w pełni przezroczystych. 

●​ Dobór strony montażu (zewnętrzna vs. wewnętrzna): W przypadku nowoczesnych 
pakietów szybowych – takich jak okna dachowe, szyby zespolone, termoizolacyjne, 
barwione, laminowane czy wypełnione gazem – należy instalować wyłącznie folie 
zewnętrzne. Dotyczy to wszystkich folii typu lustro weneckie i przeciwsłonecznych. 

●​ Warunki pogodowe: Podczas instalacji folii po zewnętrznej stronie budynku, 
temperatura otoczenia musi wynosić minimum 5°C. Praca w niższych temperaturach 
jest niewskazana. 

 

1.​ Umyj okno. Dokładnie wyczyść szybę z brudu, kurzu i tłuszczu. 
2.​ Zmierz i dotnij folię. Zmierz powierzchnię okna i przytnij folię z rolki, zostawiając po kilka 

centymetrów zapasu z każdej strony. 
3.​ Spryskaj szybę. Obficie zwilż całe okno wodą (najlepiej z dodatkiem kilku kropel 

delikatnego płynu). 
4.​ Oczyść szkło skrobakiem. Przejedź skrobakiem po mokrej szybie, aby usunąć 

niewidoczne, zaschnięte zabrudzenia i pyłki. 
5.​ Ponownie spryskaj szybę. Upewnij się, że cała powierzchnia jest bardzo mokra przed 

nałożeniem folii. 
6.​ Odklej folię ochronną. Naklej dwa kawałki taśmy klejącej na rogu z obu stron, aby łatwo 

rozdzielić warstwy. Ściągając warstwę ochronną, od razu spryskuj wodą odsłoniętą stronę 
folii (tę z klejem). 

7.​ Nałóż folię na mokre szkło. Ostrożnie przyłóż folię do okna. Dzięki wodzie będziesz mógł 
nią swobodnie przesuwać, aby idealnie ją ustawić. 

8.​ Wyciskaj wodę (od środka na zewnątrz). Użyj rakli, aby płynnymi ruchami wycisnąć 
wodę i bąbelki powietrza spod folii, zawsze kierując się od środka szyby ku jej krawędziom. 

9.​ Odetnij nadmiar. Przyłóż płaską kartę lub raklę do ramy okiennej i ostrożnie prowadź 
wzdłuż niej nożyk, aby równo odciąć wystającą folię. 

10.​Wyciśnij pozostałość wody (od środka na zewnątrz). Ponownie użyj rakli, aby pozbyć 
się pozostałości wody, na końcu przetrzyj delikatnie całość suchą szmatką i dociśnij 
krawędzie. 
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