Viafol

folie okienne

P1A Antywtamaniowa Chrome Wewnetrzna
Redukcja promieni UV 99,0%

Transmisja $wiatta widzialnego 18,0%

Klasa odpornosci P1A

Catkowita redukcja energii stonecznej 80,0%

Grubosc 240um

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwng szybe o gr. 3mm.

|Gwarancja (tuszczenie, pekanie,odbarwienie): | pion 10 lat / skos 5 lat

Folie antywtamaniowe wewnetrzne

WARUNKI ZACHOWANIA GWARANCILI:

* Co pdt roku jest konieczne przeprowadzenie czyszczenia folii za pomocg tagodnych $rodkéw, (na przyktad
wody z delikatnym szamponem, np. Johnson's Baby) oraz przegladu stanu co pét roku - udokumentowane
protokotem

SKROCENIE OKRESU GWARANCJI: (okres gwarancji x 0,7 wspoétczynnik zuzycia)

» W warunkach skrajnych otoczenia wokot budynku, gdzie wystepujg zanieczyszczenia powietrza, spaliny z
komina, s6l morska i inne czynniki agresywne

WYLACZENIE W GWARANCII:

« Instalacja folii wewnetrznej na zewnatrz

¢ Uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem ludzi, aktami wandalizmu

¢ Uszkodzenia spowodowane przez zwierzeta

e Pekniecie szyby z powodu osiadania budynku

* Pekniecie szyby z powodu niewtasciwego dobrania folii

» Mikrouszkodzenia szyby, na przyktad pod ramka, powodujace pekniecie szyby

» Uzycie nieodpowiednich ostrych narzedzi do czyszczenia folii oraz agresywnych srodkéw myjacych
« Nieprzewidziane czynniki atmosferyczne, takie jak grad, itp.

*Istnieje mozZliwosc¢ zlecenia odptatnego przegladu oraz czyszczenia folii
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